
外 観 図

仕   様

単位：ｍｍ 縮尺１／１０

16ch高機能デジタルレコーダ ZR-X16

ZR-X16

ビデオ入力 １６系統（ＢＮＣ)

１系統（ＶＧＡ/ＢＮＣ） 

スルーアウト １６系統（ＢＮＣ）

分割画面表示 １/４/６/９/１２/１６分割画面

録画解像度/速度 ７０４×４８０/１２０ips

本体内蔵ＨＤＤ 標準１ＴＢ（最大３基内蔵可能)

７０４×２４０/２４０ips

３５２×２４０/４８０ips

圧縮方式 Ｈ.２６４

HDMI：1920×1080　VGA：1280×1024、1024×768、800×600　コンポジット：720×480
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メインモニター出力　 １系統（ＨＤＭＩ/ＶＧＡ または ＢＮＣ）

スポット出力 １系統（ＢＮＣ）　スポット/シーケンシャル/分割画面表示可

ビデオ解像度

アラーム入/出力 １６系統（ターミナルブロック）/４系統（ターミナルブロック）

システムコントロール 本体キーボタン、ＩＲリモコン、マウス、リモートクライアント

音声入/出力 ４系統（ＲＣＡ）/１系統（ＲＣＡ）

カメラタイトル 全角１５文字、半角３１英数字（漢字、平仮名、カナ入力はＲＡＳ ｐｌｕｓより入力）

プリ/ポスト録画 プリイベント３０分/ポストイベント１５分

ユーザー管理 ２５６ユーザー（機能制限６４グループ）

バックアップ 内蔵ＤＶＤ±ＲＷドライブ、ＵＳＢ保存装置

インターフェース ｅＳＡＴＡ、ＲＳ－２３２Ｃ、ＲＳ－４８５、ＬＡＮ、ＵＳＢ（×２）、ＩＲポート

ネットワーク １０/１００/１０００Ｍｂｐｓ

リモーコントロール リモートコントロールソフトウェア（ＲＡＳ ｐｌｕｓ）、ＷｅｂＢｒｏｗｓｅｒ

動作温度/湿度 ５°～４０°/０％～９０％（但し結露なきこと）

電源 ＡＣ１００Ｖ～ＡＣ２４０Ｖ　５０／６０Ｈｚ

消費電力 最大７０Ｗ

質量 約８ｋｇ

信号方式 ＮＴＳＣ/ＰＡＬ

サブモニター出力　

外部ストレージ 最大１８ＴＢ（本体内蔵ＨＤＤ容量含む）


